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e 


zabudowę, posiadały kształt nieregularny, w każ- 
dym zaś razie odbiegający od formy koła lub 
kwadratu. 


s 3. 


(1) Układ arterii komunikacyjnych zasadni- 
czo powinien być prostolinijny i jeśli temu nie 
stoją na przeszkodzie względy zdrowotne lub inne, 
w miarę możności zgodny co do kierunku z 
wiatrami, najczęściej panującym w danej okolicy. 


1 


Rozporządzenie Rady Ministrów 


z dnia 29 kwietnia 1938 r. 
0 przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciw- 
jotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji 
1 zabudowania osiedli oraz budownictwa publicz- 
nego i prywatnego. 


(2) W razie, gdyby kierunek arterii komuni- 
kacyjnej był niekorzystny dla właściwego nasło- 
necznienia budynków przy zastosowaniu zabudo- 
wania zwartego, równoległego do ulicy, wówczas 
należy w miarę możności zastosować zabudowanie, 
prostopadłe do niej, 


m O NN 


„, Na podstawie art. 5 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy z 
dnia 15 marca 1*34 r. o obronie przeciwlotniczej 
l przeciwgazowej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 742) 
zarządza się co następuje: 


$ 4. 


(1) Odległość pomiędzy frontowymi liniami 
zabudowania przy głównych arteriach komunika- 
cyjnych, biegnących szlakiem dróg państwowych 
i wojewódzkich, albo stanowiących, czy mających 
stanowić bezpośrednie przedłużenie takich dróg, 
powinna wynosić co najmniej 60 m. 


Przepis wstępny. 
gd; 


Artykuły, powołane w rozporządzeniu niniej- 
Szym bez bliższego określenia, oznaczają artykuły 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabu- 
dowaniu osiedli (Dr. U, R. P. Nr 23, poz. 202) w 
*zmieniu rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, 
poz. 663) i z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 110, poz. 976) oraz ustawy z dnia 14 lipea 
1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405). Paragrafy, 
Powołane bez bliższego określenia, oznaczają pa- 
ragrafy rozporządzenia niniejszego. 


(2) Jeśli przeprowadzenie arterii, określonej 
w ust. (1), z zachowaniem odległości 60 m pamię- 
dzy frontowymi liniami zabudowania jest utru- 
dnione ze względu na znaczną ilość istniejących 
budynków, wówczas należy założyć dodatkową 
arterię odciążającą. 


55. 


(1) Odległość pomiędzy trontowymi liniami 
zabudowania przy głównych arteriach komunika- 
cyjnych, z wyjątkiem arterii, określonych w $ 4 
ust. (1), oraz przy arteriach odciążających, okre- 
ślonych w $ 4 ust. (2), powinna wynosić co naj- 
mniej 34 m. 


Płany zabudowania. 


SZ 
, Nowe osiedla i nowe dzielnice należy tak 
projektować, by części osiedli, przeznaczone pod 


NN 
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(2) Jeśli przeprowadzenie głównej arterii ko- 
munikacyjnej, nie biegnącej szlakiem drogi 
państwowej lub wojewódzkiej, z zachowaniem od- 
ległości 34 m pomiędzy frontowymi liniami zabu- 
dowania jest utrudnione ze względu na znaczną 
ilość istniejących budynków, wówezas należy za- 
łożyć dodatkową arterię odciążającą o podanej 
wyżej odległości pomiędzy frontowymi liniami za- 
budowania. 


8 6. 


liniami 
główny- 
wynosić 


(1) Odległość pomiędzy frontowymi 
zabudowania przy ulicach, nie będących 
mi arteriami komunikacyjnymi, powinna 
co najmniej: 


1) 18 m — jeżeli przy ulicy ma być dopusz- 
czone wznoszenie budynków o wysokości, 
nie przewyższającej_16 m; 


2) 22,5 m — jeżeli przy ulicy ma być do- 
puszczone wznoszenie budynków o wyso- 
kości od 16 do 19 m; 


3) półtora najwyższej dopuszczalnej wysoko- 
Ści budynków, jeżeli przy ulicy ma być do- 
puszczone wnoszenie budynków wyższych 
niż 19 m. 


(2) Odstępstwa od norm powyższych są do- 
puszczałne w przypadkach, gdy ze względu na 
znaczną ilość istniejących już budynków zastoso- 
wanie tych norm jest szczególnie uciążliwe. 


574 


Zakładanie ulic zamkniętych budynkami (Śle- 
pych) jest zabronione. Przepis powyższy nie do- 
tyczy ulic, przeznaczonych wyłącznie dla komu- 
nikacji pieszej, 


$ 8. 


(1) Wielkomiejskie ośrodki o zagęszczonym 
zabudowaniu, skupiające siedziby handlu, prze- 
mysłu i administracji, jak również gęsto zabudo- 
wane dzielnice mieszzaniowe należy rozlużniać 
przez wprowadzenie jak największej iłości tere- 
nów niezabudowanych. 


(2) Poszczególne dzielnice, a także ich czę- 
ści, powinny być przedzielane terenami wolnymi 
od zabudowy, w postaci ogrodów, placów publicz- 
nych, pasm zieleni itp., zadrzewionych, zakrze- 
wionych lub obsianych trawą. 


(3) Obszarom zadrzewionym nałeży w planie 
zabudowania nadać przeznaczenie, zapewniające 
zachowanie istniejącego drzewostanu, a w szcze- 
gólności przeznaczać je na parki, kulturę leśną 
lub ogrodową itp. 


59. 


Przy zakładaniu nowych osiedli i nowych 
dzielnic co najmniej 40%, całego obszaru nowo- 
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powstającego osiedla albo nowozakładanej dziel- 
nicy należy przeznaczać na skwery, parki, ogro- 
dy, płace sportowe i tym podobne cele, na lot- 
niska, porty wodne i tym podobne urządzenia 
komunikacyjne oraz na zakłady i urządzenia 
użyteczności publicznej, jeżeli te zakłady i urzą- 
dzenia nie są budynkami nadziemnymi, wreszcie 
na uprawę leśną, rolną, ogrodową, ogrodniczą lub 
inną podobną, łącznie z terenami. stanowiącymi 
część działek budowlanych i położonymi wewnątrz 
bloków budowlanych, jeżeli odległość pomiędzy 
tylnymi liniami zabudowania wynosi co najmniej 
40 m; na cele zaś budowlane oraz pod arterie 
komunikacyjne razem z urządzeniami pomocni- 
czymi nie można przeznaczać więcej niż 609, tegoż 
obszaru. 


$ 10. 


Gmachów, przeznaczonych dla instytucyj o 
istotnym znaczeniu dla normalnego działania or- 
ganizmu państwowego, nie należy skupiać, zwła- 
szcza, jeżeli swoją wysokością lub masą miałyby 
wyróżniać się spośród otoczenia. 


2 dd 


(1) Dzielnice przemysiowe należy zakładać 
o małych powierzchniach i w znacznych odległo- 
ściach jedne od drugich. 


(2) Dzielnice przemysłowe o większych po- 
wierzchniach można zakładać wówczas, gdy 
względy bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludz- 
kiego, albo poważne względy gospodarcze stoją 
na przeszkodzie zastosowaniu przepisu ust. (1). 
W tym przypadku obszary dzielnic przemysło- 
wych należy podzielić na części, odgraniczone od 
siebie za pomecą pasm niezabudowanych o sze- 
rokości co najmniej 150 m, zadrzewionych, za- 
krzewionych, obsianych trawą albo przeznaczo- 
nych pod uprawę rolną, ogrodniczą itp. 


$ 12. 

(1) Stosunek powierzchni dzielnic przemy- 
słowych w miastach, wyłączeniem powierzchni 
pasm niezabudowanych, określonych wyżej w $ 11 
ust. (2), do powierzchni całego miasta nie powi- 
nien przekraczać |: 7, 


(2) Stosunek powierzchni, okreśłony w ust. 
(1) powinien być zachowany i wówczas, gdy w 
braku planu zabudowania przeznaczenie terenów 
pod budowę zakładów przemysłowych szkodli- 
wych i uciążliwych ustalają na podstawie art. 322 
rady miejskiej albo władze, powołane do udzie- 
łania pozwoleń na budowę budynków przemysło- 
wych. 


(3) Przekroczenie określonego w ust. (1) sto- 
sunku może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, 
ze względu na potrzebę rozbudowy  istniejącycn 
lub powstawania nowych zakładów przemysło- 
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wych, za zgodą Ministra Przemysłu i Handlu, 
udzieloną w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych. 


§ ta. 
Tylne linie zabudowania przy zabudowie 
zwartej należy tak ustalać, aby, pomiędzy 


nimi wewnątrz bloków budowlanych pozostawały 
pasma wolne od zabudowy o szerokości co naj- 
mniej 25 m. Pasma takie w miarę możności po- 
winny tworzyć ciągły układ terenów, przechodzą- 
cych przez przyległe bloki i łączących się z prze- 
strzeniami, wolnymi od zabudowy. 


$ 14. 


(1) Dwa przeciwległe boki bloków, przezna- 
czonych pod zabudowę zwartą, powinny być wy- 
łączone z zabudowy. 


(2) Odstępstwa od przepisu ust. (1) są dopu- 
szczalne w przypadkach, gdy to jest konieczne 
ze względu na lokalne warunki, z tym jednak, że 
w zabudowaniu bloku z przeciwległych stron po- 
winny być przewidziane dwie przerwy, zapewnia- 
jące w dostatecznym stopniu przewiew bloku, 
każda o szerokości, wynoszącej co najmniej 12 m 


(8) Przepisów ust. (1) i (2) nie stosuje się do 
bloków istniejących, całkowicie obrzeżnie obudo- 
wanych, jeżeli konieczność pozostawienia takiego 
Sposobu zabudowania będzie uzasadniona wzgłę- 
dami natury gospodarczofinansowej lub zabyt- 
kowej. 


§ 15. 


W przypadkach wyjątkowych, zasługujących 
na uwzględnienie, Minister Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministrem spraw Wojskowych 
może zezwolić na odstępstwa od przepisów, za- 
wartych w $$ 2 — 11 oraz 13, nie przewidziane 
w tych paragrafach, na odstępstwa zaś od prze- 
pisów, zawartych w $ 12 — w porozumieniu z 
Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Prze- 
mysłu i Handlu. 


$ 16. 


W razie, gdy w planach zabudowania, które 
zostały zatwierdzone albo uprawomocniły się 
Przed wejściem w życie rozporządzenia niniejsze- 
80, przewiduje się zabudowanie więcej niż 60/5 
powierzchni terenów budowlanych, organa, powo- 
łane do sporządzania planów zabudowania, obo- 
wiązane są rozważyć możliwość zmiany planów 
zabudowania w kierunku obniżenia procentu za- 

udowania i ewentualnie takich zmian dokonać 
[art. 51]. 
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Zadrzewienie, zakrzewienie i obsianie trawą. 
SME 


[1] Zabrania się zmiany uprawy leśnej nain- 
ny rodzaj użytkowania, a także usuwania zadrze- 
wienia na gruntach nieleśnych bez uprzedniego 
Ersa pozwolenia władz, wymienionych w 
ust. 4: 


1] jeżeli powierzchnia gruntu leśnego lub in- 
nego obszaru zadrzewionego, położonego na te- 
renach, określonych w ust. [2], chociażby będą- 
cego własnością kilku osób, wynosi w obrębie 
granic administracyjnych gmin miejskich więcej 
niż 1 ha, a poza tymi granicami — więcej niż 
2 ha, 


2] na obszarach, które w zatwierdzonym pla- 
nie zabudowania na podstawie art. 10 pkt 1 lit. d) 
przeznaczone zostały na uprawę leśną, ogrodową 
itd. 


[2] Przepis ust. [1] pkt 1] stosuje się na tere- 
nach, położonych w obrębie granie administracyj- 
nych miast, wydzielonych z powiatowych związ- 
ków samorządowych oraz na terenach, przylega- 
jących do tych miast, w promieniu: 50 km od 
wspomnianych granic, gdy chodzi o miasta po- 
wyżej 500.000 mieszkańców, i 30 km — gdy cho- 
dzi o inne miasta, wydzielone z powiatowych 
związków samorządowych. 


[3] Przepis ust. [1] nie dotyczy usuwania po- 
szczególnych drzew, gdy dany obszar zostanie 
ponownie zadrzewiony. Zadrzewienie powinno na- 
stąpić najpóźniej w okresie 1 roku od dnia usu- 
nięcia drzewostanu. 


[4] Zezwolenia, przewidzianego w ust. [1] udzie- 
lają, w porozumieniu z właściwym terytorialnie 
dowódcą okręgu korpusu: 


1] o ile chodzi o tereny, należące do pań- 
stwowego gospodarstwa leśnego, Minister Rol- 
nictwa i Reform lub upoważnione przez niego 
organa Lasów Państwowych. 


2]o ile chodzi o tereny lasów, nie slano- 
wiących własności Państwa, władze uprawnione 
na podstawie przepisów o ochronie lasów, nie 
stanowiących własności Państwa, do wydawania 
decyzyj o zmianie uprawy leśnej na inny rodzaj 
użytkowania, 


3] o ile chodzi o tereny zakładów górniczych, 
prezes wyższego urzędu górniczego, 


4] o ile chodzi o wszystkie inne tereny, wła- 
ściwi terytorialnie wojewodowie, a na obszarze 
m. st. Warszawy — Komisarz Rządu. 


$ 18. 


przeznaczone w zatwierdzonym 


[1] Tereny, 
na podstawie art. 10 pkt 1 


planie zabudowania 
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lit. d) na uprawę leśną, ogrodową, ogrodniczą itd., 
powinny być doprowadzone do stanu, zgodnego 
z przeznaczeniem, określonym w planie zabudo- 
wania, w terminie 3 lat do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia niniejszego albo od dnia uprawo- 
mocnienia się planu zabudowania. 


(2) Wojewoda może nakazać zadrzewienie lub 
zakrzewienie w okresie przezeń oznaczonym, ob- 
szarów, położonych na terenach, określonych w 
$ 17 ust. (2), jeżeli obszary te nie są użytkowane 
w sposób; gospodarczo uzasadniony. Na obszarach 
zakładów górniczych powyższe uprawnienia słu- 
żą prezesowi wyższego urzędu górniczego. 


$ 19. 


Części działek budowlanych, nie przeznaczo- 
ne do zabudowania, komunikacji, dla celów spor- 
towych, ogrodniczych itp., powinny być zadrzewio- 
ne, zakrzewione lub obsiune trawą w okresie 3 lat 
od dnia uprawomocnienia się planu zabudowania, 
a w braku planu zabudowania — ed daty odda- 
nia do użytku budynku lub budynków, wzniesio- 
nych na działce, bądź od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia niniejszego. 


Zabudowanie działek. 


$ 20. 


[I] W razie, gdy osiedle planu zabudowania 
nie posiada albo gdy zatwierdzony lub prawomac- 
ny plan zabudowania przed wejściem w życie roz- 
porządzenia niniejszego nie ustalił norm określa- 
jących, jaka część działki budowlanej może być 
zabudowana, procent zabudowania powierzchni 
działki przy wznoszeniu nowych budynków lab 
przy gruntownej przebudowie istniejących w sto- 
suaku do całej powierzchni działki nie może 
przewyższać: 


1) w blokach o zabudowaniu zwartym, które 
zostaną uznane w planie zabudowania za przezna- 
czone na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem za- 
kładów przemysłowych nieszkodliwych i nieucią- 
żliwych w myśl art. 10 pkt I lit. f), albo w któ- 
rych plan zabudowania dopuści urządzanie wszel- 
kich zakładów handlowych i rzemieślniczych na 
podstawie art. 11 lit. d) oraz w blokach budowla- 
nych o zabudowaniu zwartym, w przeważającej 
mierze zabudowanych, położonych w śródmiejskich 
dzielnicach istniejących o charakterze handlowym 
— 450%; 

2) w blokach o zabudowaniu zwartym, poza 
określonymi wyżej w pkt 1), położonych w dziel- 
nicach mieszkaniowych — 55; 


3) w dzielnicach mieszkaniowych o zabudo- 


waniu luźnym lub grupowym — 25%,. 
(2) W przypadkach, zasługujących na 
uwzględnienie, — wojewoda, a w Warszawie — 
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prezydent miasta, mogą pozwolić w porozumieniu 
z terytorialnie właściwym dowódcą okręgu kor- 
pusu na powiększenie norm, określonych w ust. 
(1) pkt 1) i 2), — o 15%, powierzchni działek i 
normy określonej w ust. (1) pkt 3) — o 10°% po- 
wierzchni działek dla bloków w przeważającej 
części już zabudowanych oraz dla bloków lub 
działek, na których ze względu na lokalne wa- 
runki, zastosowanie wspomnianych wyżej norm 
byłoby utrudnione. Nie dotyczy to działek, znaj- 
dujących się w blokach o zwartym sposobie za- 
budowania, jeżeli nie zabudowano powyżej 20°/o 
powierzchni całego bloku oraz działek o powie- 
rzchni, wynoszącej co najmniej 0.25 ha. 


(3, Dia działek specjalnie korzystnie usytuo- 
wanych przy placach i ulicach, jak np. działki 
narożne, jak również dla działek, które ze wzglę- 
du na ich małe rozmiary albo kształt nie mogły- 
by być zabudowane przy zachowaniu przepisów 
ust. (1) i (2), dopuszczalne są odstępstwa od prze- 
pisów, zawartych w tych ustępach, za zgodą wo- 
jewody, a w Warszawie — prezydenta miasta, 
działających w porozumieniu z terytorialnie właś- 
ciwym dowódcą okręgu korpusu. 


(4) Przy sporządzaniu planów zabudowania 
może być dopuszczony dla poszczególnych działek 
wyższy procent zabudowania niż wymagany sto- 
sownie do przepisów ust. (1) i'2), pod warunkiem, 
że przeciętny procent zabudowania bloku nie 
może przewyższać wyżej podanych norm. 


(5) Przepisy paragrafu niniejszego stosuje 
się również przy zabudowaniu działek budynkami, 
przeznaczonymi na zakłady przemysłowe, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
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(1) Przepisów $ 20 nie stosuje się przy bu- 
dowie garaży podziemnych oraz schronów prze- 
ciwlotniczych podziemnych, położonych w całej 
ich wysokości poniżej otaczającego terenu, jeżeli 
przez budowę nie zmienia się poziomu terenu, 
położonego nad garażem albo schronem. 


(2) Wojewoda, a w Warszawie prezydent 
miasta mogą pozwolić w porozumieniu z teryto: 
rialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu na 
wzniesienie garaży i schronów przeciwlotniczych 
określonych w ust. (1), co najwyżej o 1 m ponad 
poziom otaczającego ierenu z zastrzeżeniem 
urządzenia nad garażem lub schronem  zieleńca, 
obsianego trawą albo zakrzewionego. Na obsza- 
rach zakładów górniczych powyższe uprawnienia 
służą prezesowi wyższego urzędu górniczego, 
działającemu w porozumieniu z terytorialnie 
właściwym dowódcą okręgu korpusu. 


(3) Przy budowie garaży naziemnych na 
działkach, na których nie są przekroczone pro- 
centowe normy zabudowania, określone w $ 20 
ust. (1), zezwala się na przekroczenie procentu 
zabudowania, dozwolonego na podstawie tegoż $ 
20 ust. (1) o 109%/, powierzehni działki. Na powię- 


Nr. 21 


yy z 


kszonej w sposób powyższy powierzchni mogą 
być wznoszone tylko garaże parterowe o wysokoś- 
ci co najwyżej 3,5 m. W tych przypadkach garaże 
mogą być wzniesione poza tylnymi i wewnętrzny- 
mi liniami zabudosania. 


(4) Poza powierzchnią, obliczoną według za- 
sad ust. (3), zabronione jest wznoszenie na dział- 
kach garaży zarówno stałych jak i tymczasowych 
lub przenośnych. 


goga, 


(t) W razie, gdy szczegółowy zatwierdzony 
albo prawomocny plan zabudowania przed wyj- 
ściem w życie rozporządzenia niniejszego nie usta- 
lił norm, określających odległości pomiędzy bu- 
dynkami w podwórzu, odległość pomiędzy nowo- 
wznoszonym budynkiem, przeznaczonym na pobyt 
ludzi, a jakimkolwiek innym nie może być mniej- 
sza niż 10 m i powinna co najmniej równać się; 


1) wysokości wyższego z przeciwległych bu- 
dynków, jeżeli żaden z nich nie jest wyższy niż 
16 m i nie posiada więcej niż 4 kondygnacje, 


2) pięciu czwartym wysokości wyższego bu- 
dynku, jeżeli wysokość chociaźby jednego z prze- 
ciwiległych budynków wynosi więcej niż 16 m albo 
budynek posiada co najmniej 5 kondygnacji. 


(2) Odległość nowowznoszonych budynków, 
przeznaczonych na pobyt ludzi, od granic działki 
powinna wynosić co najmniej połowę odległości, 
określonej w ust. (1), jeżeli przepisy obowiązujące 
nie wymagają zachowania większych odległości. 
Odległość ta może być zmniejszona w razie, gdy 
jest prawnie zapewnione niezabudowanie sąsiedniej 
działki do takiej odległości, że pomiędzy budyn- 
kami na przyległych działkach zostanie zachowa- 
na odległość, wymagana stosownie do przepisu 
ust. (1). 


(3) Przepisów ust. (1) i (2) nie stosuje się w 
przypadkach, gdy jeden z przeciwległych budyn- 
ków jest budynkiem parterowym o wysokości, nie 
przekraczającej 3,5 m, nie przeznaczonym na po- 
byt ludzi, jak np. garażem, jak również w przy- 
padkach, gdy żadna z przeciwległych ścian budyn- 
ków sąsiednich bądź ściana budynku, znajdująca 
się w pobliżu granicy działki, nie posiada okien, 
albo teź, gdy chodzi o ściany, przylegające do 
przerw w zabudowaniu, określonych w $ 14 ust. (2). 
Przepisy ust. (1) i (2) nie dotyczą również budyn- 
ków zakładów przemsłowych, nie będących bu- 
dynkami, przeznaczonymi do użytku publicznego, 
albo garażami. 


(4) Odstępstwa od przepisów ust. (1) i (2) są 
dopuszczalne: 


1) w przypadkach, gdy dla wyrównania wy- 
sokości budynków, położonych przy ulicy, koniecz- 
nie jest przekroczenie dopuszczalnej wysokości co 
najwyżej o 2 m — za zgodą właściwej władzy 
budowlanej; 
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2) w przypadkach, gdy co najmniej 50% dłu- 
gości frontu bloku, przylegającego do odcinka uli- 
cy pomiędzy najbliższymi ulicami poprzecznymi, 
jest zabudowane budynkami nie czyniącymi za- 
dość przepisom ust. (1) lub (2) — za zgodą woje- 
wody, a w Warszawie prezydenta miasta. działa- 
jących w porozumieniu z terytorialnie właściwym 
dowódcą okręgu korpusu; 


3) w przypadkach wznoszenia budynków 
wieżowych — za zgodą Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych, działającego w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych. 


$ 28. 
(1) Zabrania się wznoszenia w podwórzach: 


1) budynków jednotraktowych, jednostronnie 
oświetlonych oraz 


2) budynków, bepośrednio przylegających do 
tylnych lub bocznych granie działek budowlanych, 
jeśli plan zabudowania nie przewiduje możliwoś- 
ci wznoszenia takich budynków. 


(2) Przepisów ust. (1) nie stosuje się do bu- 
dynków gospodarczych, jak garaże, o wysokości 
nie przekraczającej 35 m oraz do budynków 
tymczasowych, określonych w art. 195. 


$ 24. 


(I) W przypadkach, gdy stosownie do prze- 
pisów obowiązujących wymagane jest urządzanie 
bram, bramy w nowowznoszonych budynkach o 3 
lub więcej, kondygnacjach, stawianych w sposób 
zwarty, powinny być zaopatrzone w łatwo prze- 
wiewne zamknięcia. Szerokość tych bram powin- 
na wynosić co najmniej 1/6 długości najdłuższego 
frontu budynku, a wysokość — co najmniej 3,6 m. 
Przy większej rozpiętości bramy dopuszcza się 
zastosowanie zespołu słupów. podtrzymujących 
strop nad bramą. W budynkach o dłnższym fron- 
cie może być urządzone kilka bram o ogólnej 
szerokości, wynoszącej co najmniej 1/6 długości 
frontu. Oprócz zamknięć przewiewnych, bramy mo- 
gą posiadać od strony wewnętrznej dodatkowe 
zamknięcia pełne. 


(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje sie w przy- 
padkacb, gdy blok budowlany nie jest i nie może 
być obudowany obrzeżnie w sposób zwarty więcej 
niż z 2 stron lub gdy istnieją lub mają być pozo- 
stawione w nim dwie albo więcej przerw w zabu- 
dowaniu, każda o szerokości co najmniej 12 m, a 
ponadto działka nie jest otoczona ze wszystkich 
stron budynkami. 


(3) W przypadkach zasługujących na uwzględ- 
nienie właściwa władza n:oże zezwolić na odstęp- 
stwa od przepisu, zawartego w ust. (1). 
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(1) Nowowznoszone ogrodzenia działek i nie- 
ruchomości, zarówno od ulic i placów publicznych, 
jak i od strony działek i nieruchomości przyle- 
głych, powinny być łatwo przewiewne, z wyjątkiem 
czasowych ogrodzeń z drzewa. Podmurowanie 
ogrodzeń nie może być wyższe niż 1 m. 


(2) W przypadkach, zasługujących na uwzględ- 
nienie, właściwa władza może pozwolić na zasto- 
sowanie ogrodzenia, nie czyniącego zadość wyma- 
ganiom ust. (1). 


Konstrukcje budynków. 


$ 26. 


[1] Fundamenty konstrukcji nośnych ścian 
zewnętrznych budynków o 4 kondygnacjach i 
wyższych i w ogóle budynków o wysokości prze- 
kraczającej 16 m, powinny być założone na głę- 
bokości co najmniej 2,5 m poniżej poziomu chod- 
nika, bądź otaczającego terenu. 


[2] W przypadkach, gdy ze względu na lo- 
kalne warunki jest niemożliwe założenie funda- 
mentów do głębokości, podanej w ust, [1], wojewo- 
da, a w Warszawie prezydent miasta, mogą 
pozwolić w porozumieniu z właściwym terytorial- 
nie dowódcą okręgu korpusu na mniejsze zagłę- 
bienie fundamentów, określonych w tymże ust. [1], 
z równoczesnym określeniem sposobu ich wyko- 
nania. Gdy chodzi o budynki, określone w art. 348, 
powyższe uprawnienia służą prezesowi wyższego 
urzędu górniczego, działającemu w porozumieniu 
z terytorialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu. 


§ 27. 


[1] Zabrania się częściowego podpiwniezania 
budynków o trzech i większej ilości kondygnacji 
oraz budynków wyższych niż 12 m bez zachowa- 
nia warunku, określonego niżej w ust. [2]. 


[2] W razie częściowego podpiwniczania bu- 
dynku, określonego w ust. [1], część podpiwniczo- 
na powinna posiadać konstrukcję, niezależną od 
konstrukcji części budynku  niepodpiwniczonej 
(dylatacja). 


$ 28. 


W przypadkach wznoszenia budynku przy 
granicy działki z wykorzystaniem wspólnego mu- 
ru ogniochronnego, istniejącego przy jej granicy, 
konstrukcja wznoszonego budynku powinna być 
niezależna od wspomnianego muru ogniochronnego, 
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jeżeli głębokość fundamentów nowowznoszonego 
budynku różni się od głębokości fundamentów 
budynku sąsiedniego, przyległego do granicy. 


§ 29. 


|1] Wykonywanie ścian zewnętrznych i noś- 
nych, filarów nośnych i konstrukcji dachów z 
drzews jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, 
określonych niżej w ust. [2]. 


[2] Konstrukcje, wymienione w ust. (1) mogą 
być wykonywane z drzewa: 1) w budynkach wol- 
nostojących i bliźniaczych o kubaturze nie prze- 
wyższającej 1000 më, 2) w budynkach parterowych 
oraz 3) w budynkach tymczasowych, określonych 
w art. 195. 


& 30. 


(1) Konstrukcje budynków o 5kordygnacjach 
i wyższych i w ogóle budynków o wysokości, 
przekraczającej 16 m. powinny być wykonywane 
jako szkieletowe: żelazne (stalowe) obetonowane 
lub obłożone cegłą na zaprawie cementowej, aibo 
żelazobetonowe. Wykonywanie konstrukcji tych 
budynków z cegły jest zabronione. 

(2) Minister 5praw Wewnętrznych w porozu- 
mieniu z Ministrem Spraw Wojskowych może ze- 
zwalać na określony przeciąg czasu na wznosze- 
nie niektórych kategorii budynków bez zachowa- 
nia przepisu ust. (1). Zezwolenia te mogą doty- 
czyć całego obszaru Państwa bądź poszczególnych 
miejscowości. 


$ 31. 


W budynkach, nie podpadających pod prze- 
pisy $ 30, posiadających trzy lub więcej kondy- 
gnacji, przy budowie ścian zewnętrznych z cegły 
powinnu być stosowana zaprawa półcementowa. 


$ 82. 


(1)W budynkach, nie podpadających pod 
przepisy $ 30, posiadających trzy lub więcej kon- 
dygnacji, wszystkie stropy powinny być połączo- 
ne ze ścianami za pomocą wieńców betonowych, 
lub żelazobetonowych. 

(2) Przy stosowaniu stropów o dźwigarach 
żelaznych. dźwigary należy zamocować w wień- 
cach betonowych lub żelazobetonowych. 


$ 33. 


(1) Stropy i sklepienia w budynkach prze- 
znaczonych do użytku publicznego, oraz w bu- 
dynkach mieszkalnych, z wyjątkiem budynków, 
określonych w $ 29 ust. (2) powinny być wyko- 
nane z kamienia naturalnego, betonu, cegły itym 
podobnych materiałów ogniotrwałych. 

(2) Wytrzymałość stropu nad ostatnią kon- 
dygnacją powinna być obliczona na obciążenie 
użytkowe co najmniej 200 kg na 1 m°. 


$ 34. 


Wszelkie schody wewnętrzne w budynkach 
mieszkalnych o 3 kondygnacjach i wyższych po- 
winny być wykonane jako schody ogniotrwałe w 
znaczeniu art. 214 i powinny łączyć się z piwni- 
cami, mieszczącymi schron przeciwlotniczy. 
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$ 35. 


Konstrukcje dachów w budynkach, przezna- 
czonych do użytku publicznego, i w budynkach 
mieszkalnych, z wyjątkiem budynków, określonych 
w $ 29 ust. (2), powinny być wykonane z żelazo- 
betonu o grubości płyty co najmniej 8 cm albo 
z żelaza, przykrytego płytami z materiału nieza- 
palnego o wytrzymałości na przebicie, odpowiada- 
jącej wytrzymałości płyty żelazobetonowei o gru- 
bości 8 em. 


$ 36. 


Zabrania się: 1) urządzania mieszkań w pod- 
daszach w budynkach o dwóch kondygnacjach i 
wyższych, 2) budowy wykuszy, wykraczających 
poza linię zabudowania oraz 3) budowy grzymsów 
wysuniętych przed lice budynku więcej niż o 0,5 m. 


5 37. 


Dzielenie popdasz (strychów) na części poza 
podziałem murami ogniochronnymi, jest dozwolo- 
ne tylko za pomocą przepierzeń przewiewnych z 
materiału niezapalnego, jak np. z siatki metalo- 
wej. 


§ 38. 


Przy nachyleniu dachu poniżej 30” od pozio- 
mu, wysokość strychu użytkowego powinna wy: 
nosić co najmniej 0,60 m w najniższym miejscu. 


Schrony przeciwlotnicze. 
§ 39. 


Budynki mieszkalne nowowznoszone o kuba- 
turze, przewyższającej 2.50 m* powinny posiadać 
schrony przeciwlotnicze, przeznaczone dla osób, 
zamieszkujących dany budynek. 


$ 40. 


(1) Schrony określone w $ 39, powinny być 
urządzane w piwnicach pod budynkiem lub cał- 
kowicie bądź częściowo poza budynkiem i powin- 
ny posiadać stropy, obliczone na użytkowe obcią- 
żenie, wyrażone w kilogramach na 1 m*, równa- 
Jące się iloczynowi 500 i liczby, oznaczającej ilość 
kondygnacji, znajdujących się nad schronem Ob- 
ciążenie to nie może być mniejsze niż 1.500 kg 
na 1 m? i może nie przewyższać 2.5(0 kg na 1 m*. 
W każdym wypadku grubość płyty żelbetowej 
stropu nie może być mniejsza od 30 em przy wy- 
trzymałości walcowej betonu wynoszącej po 28 
dniach co najmniej 220 kg na 1 cm?. Zbrojenie 
płyty powinno być krzyżowe o oczkach nie więk- 
Szych niż 10 cm. przy ilości zbrojenia co najmniej 
100 kg na 1 më. 
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(2) Schron powinien posiadać dwa wejścia 
z przedsionkami, o powierzchni co najmniej 4 m* 
dla każdego przedsionka. Dojścia do schronu po- 
winny być zabezpieczone stropami w ten sam 
sposób jak i schron. Jedno z wyjść, mające słu- 
żyć równocześnie, jako wyjście zapusowe, powin- 
no prowadzić, gdy jest to możliwe, poza obręb 
terenu, narażonego na ewentualne zasypanie gru- 
zem w przypadku zawalenia się budynku. 


(3) Wysokość schronu powinna wynosić w 
świetle co najmniej 2,20 m. 


(4) Powierzchnia schronu, z wyłączeniem 
przedsiąków i urządzeń pomocniczych, powinna 
być obliczona w stosunku 1 m° na osobę, a po- 
jemność w stosunku 3 m* powietrza na osobę. 
Przy obliczeniu powierzchni i pojemności schronu 
przyjmuje się 4 osoby na każde samoistne mie- 
szkanie, a dla lokali, mieszczących hotele, pen- 
sjonaty, pokoje umeblowane itp. 60'/o ilości osób, 
na jaką lokale te są obliczone. 


(5) W razie, gdy warunki, określone w ust. 
(4), nie mogą być zachowane, schron powinien 
być zaopatrzony w sztuczną wentylację. 


(6) Schron powinien być gazoszczelny. 


(7) W razie, gdy osiedle posiada wodociąg 
i kanalizację gminną, schron powinien być zaopa- 
trzony w normalną instalację wodociągową i po- 
siadać ustęp spłukiwany wodą, a w razie, gdy 
osiedle nie posiada wodociągu i kanalizacji gmin- 
nej, w schronie powinien być urządzony zbiornik 
na wodę i ustęp niespłukiwany, szczelnie zamykany. 


Przepisy przejściowe i końcowe 


$ 41. 


Przepisów roporządzenia niniejszego nie sto- 
suje się: 


1) do budynków wznoszonych na podstawie 
pozwoleń, udzielonych przed wejściem jego w 
życie, 


2) do budynków, wznoszonych na podstawie 
pozwoleń udzielonych po wejściu w życie rozpo- 
rządzenia niniejszego w przypadkach, gdy prośba 
o pozwolenie na budowę zgłoszona została przed 
jego ogłoszeniem, a ponadto budowa została roz- 
poczęta w okresie co najwyżej jednego miesiąca 
od daty uzyskania pozwolenia na budowę, 


3) do budynków kolejowych, określonych w 
art. 329 ust. [2]. 
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Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych może zwolnić 
poszczególne miejscowości od obowiązku stosowa- 
nia przepisów rozporządzenia niniejszego. Zwol- 
nienia mogą być udzielone na określony przeciąg 
czasu i mogą być cofnięte. 


§ 43. 


Wykonanie rozporządzenia niniejszego poru- 
cza się Ministrowi 5praw Wewnętrznych i Ministro- 
wi Spraw Wojskowych oraz innym ministrom, sto- 
sownie do ich zakresu działania. 


§ 44. 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie; 


1) na obszarze miast wydzielonych z powia- 
towych związków samorządowych, a gdy chodzi 
6 przepis, zawarty w § 17 ust. (t), również i na 


obszarach, określonych w tymże § 17 ust. [2] — 
z dnien 15 maja 19388 r. 
2] w innych miejscowościach — z dniem 


ogłoszenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 
działającego w porozumieniu z Ministrami Spraw 


fEMMMMMMMMMMFT err 
Mamieniołomy Miast Małopolskich $p. 20.0. 


Tow. Eksploatacji Kamienioomów S.A. = 


w Krakowie 


Łumy kamienia: porfirowego, ande- 
zytowego, bazaltowego, dolo- 
mitowego i marmuru. 

Wyroby: Kostka brukowa we wszyst- 
kich wymiarach, krawężniki 
chodnikow. schody i progi, 
tłuczeń drogowy i do betonów, 
grysy do nawierzchni szoso- 
wych i asfaltowych, dziki bru- 
kowiec i kamień podkładowy. 


Przedstawiciel : 
WŁADYSŁAW KOSIEK 
Katowice 


ul. Jul. Ligonia Nr. 18. 
Telefon Tir. 3805-28. 


EMMA MAMMA 


MMAMEMIFMMMMAMMM*mM 


Ai 


nay 


Odbito w drukarni 
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Wojskowych i Skarbu, wykazów tych miejscowoś- 
ci we właściwych „Dziennikach Wojewódzkich”. 


Prezes Rady Ministrów i 
Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 


Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 


2. 


Ogloszenie. 


Wydział Powiatowy 
powiatu świętochłowickiego 
L. dz. Sm. 368. 


Naczelnikowi Gminy i Okręgu Urzędowego 
p. Tomankowi z Orzegowa udzieliłem na czas od 
16 maja do 26 czerwca 1938 r. urlopu wypoczyn- 
kowego. 


Zastępstwo powierzyłem ławnikowi gminy 
p. Józefowi Maturze. 


Świętochłowice, dnia 12 maja 1938 r 


Przewodniczący 
Wydziału Powiatowego 


(—) Szaliński 
starosta 


BYKI MG KAM D zn 


aS A NI OCH NE 


PYIEŁASGC. ST RĄCZRA 
— Katowice, ul. Marsz Piłsudskiego 60 — 
Telef. pryw. 327-16  — — — Telef. warszt. 338.48 


WARSZTĄT REPARACYJNY 


SPEC JATLTNOŚĆZ 
Szlifowanie cylindrów oraz wyrównywanie 
wałów korbowodowych, 
+ RPO 


Prenumerujcie 
GAZETĘ 
POWIATOWĄ 


„POLIGRAF” właśc. T. Wieczorek Świętochłowice, ul. Bytomska 14. Tel. 403-66. 


